Soly Kozség ('jnkormzinyzata Képvisel-testiiletének 9/2019. (VIIL 30.)
onkormanyzati rendelete
a telepiiléskép védelmérdol sz6l6 21/2017. (XIL.19.) 6nkorméanyzati rendelet
modositasirél

Soly Kozség Onkorményzaténak Képvisels-testiilete a teleptiléskép védelmérdl sz616 2016,
¢vi LXXIV. térvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazss alapjan, az
Alapt6rvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjdban meghatarozott feladatkSrében eljarva, a
telepiilésfejlesztési koncepciorél, az integrélt telepiilésfejlesztési stratégiar6l és a
telepiilésrendezési eszk6zokrd], az €pitett kornyezet alakitasaré] és védelmérél szol6 1997, évi
LXXVIIL torvény 57. § (2)-(3) bekezdés valamint egyes telepiilésrendezési sajatos
jogintézményekrdl sz616 314/2012. (XI.8. ) Korm. rendelet 43/A.§ (6) bekezdés és a 9.
mellékletében biztositott véleményezési jogkorében eljaré Veszprém Megyei Korméanyhivatal
Korménymegbizotti Kabinet Allami Féépitész, Nemzeti Média és Hirkszlési Hatésag
Hivatala, Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatésag, Veszprém Megyei Kormanyhivatal
Veszprémi Jarasi Hivatala Hatdségi Féosztaly Epitésﬁgyi és Orokségvédelmi Osztalya és
Soly Kézség Onkorményzata partnerségi egyeztetés szabélyairél szélé dnkormdanyzati
rendelete alapjdn az eljards sordn kifiiggesztéssel értesitett partnerek véleményének
kikérésével a kvetkezbket rendel el:

1.§ (1) Soly Kézség Telepiiléskép védelmérsl szolé 21/2017. (XIL. 19.) 6nkormanyzati
rendelet (a tovabbiakban: R.) bevezett szoveg helyébe a kévetkezs rendelkezés 1ép:

»S0ly Kozség Onkorményzatanak Képvisels-testillete az épitett kornyezet alakitasarol és
védelmérdl szolé 1997. évi LXXVIIL torvény 57. § (2)-(3) bekezdése, a telepiiléskép
vedelmérdl szolé 2016. évi LXXIV. torvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott
felhatalmazds alapjan, az Alaptérvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjdban meghatérozott
feladatkorében eljarva, a telepiilésfejlesztési koncepciorél, az integralt telepiilésfejlesztési
stratégidrdl €s a telepiilésrendezési eszkozokrol, valamint egyes telepiilésrendezési sajétos
jogintézményekrdl sz6l6 314/2012. (XL.8. ) Korm. rendelet 43/A.§ (6) bekezdés ¢) pont
véleményezési jogkdrében eljard Veszprém Megyei Kormanyhivatal Korménymegbizotti
Kabinet Allami FOépitész, Nemzeti Média és Hirkozlési Hat6sdg Soproni Igazgatosag,
Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag és Sély Kozség Onkonnainyzata partnerségi
egyeztetés szabdlyairél sz6l6 onkormanyzati rendelete alapjdn a partnerek véleményének
kikérésével a kovetkezdket rendeli el:”

(2) AR. 1. alcime helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
“A rendelet célja és értelmezd rendelkezések. ”

(3) AR. 1.§ 1) pont helyébe a kovetkezé rendelkezés 1ép:

wOridsplakdt: a DIN A0 méretet meghalads, azaz 841x1189 mm-t meghalads méreti
plakdr.”



(4) AR. 1.§ kib6viil az o) ponttal, ahova a kivetkez6 rendelkezés Iép:

wKozfunkciot ellito épiilet: Minden olyan igazgatdsi, elldtdsi, szolgdltatdsi, kereskedelmi
Junkcidjii épiilet, melyet a rendeltetésénelk megfelelden barki igénybe vehet. ”

(5) AR. 1.§ kibéviil az p) ponttal, ahova a kévetkezé rendelkezés lép:

wTdjba illeszkedés: a tdjban elhelyezésre kerulo”épitményeknek vagy befolydsolr épitmény
egyuiteseknek a természeti/musi (mesterségesen kialakitott) tdji adotisdgokhoz funkeiondlis,
okolégiai és esztétikai értelmy”igazitdsa, amely az oSszhang megteremtését célozza, amit
koinyezeti dllapotadat igazol.”

(6) AR. 15.§ (7) bekezdés helyébe a kivetkezd rendelkezés Iép:

wA killénbozd karakterii teriileteken a hagyomdnyoknak megfeleld utcai tomor termésks vagy
nyers tégla és vakolt tégla kerités, kovdicsoltvas valamint dttort fa kerités épithetd a kialakuls

o

dllapotnak megfeleld magassaggal. A Sz6l6hegy karakterii teriileten drétkerités Is épithetd. 4
Séd patak és a Séd-Malomdrok mentén viszont kerités nem épithetd. A telek kizterilettel
érintkezd szakaszdn csak dttort kerités létesithetd.”

(7) AR. 16.§ helyébe a kivetkezé rendelkezés 1ép:

WAz Ofalu  teriiletére az alabbi  telepiilésképi  szempontbél meghatdrozé teriileti
kovetelmények érvényesek:

a) A teriileten kizdrolag magastetds épiilet helyezhetd el, 37-45° tet6hajldsszoggel, kivéve az
egyedi miiemlék épiileteket, valamint az utcafrontrol nem Ildthaté mellékfunkcidjii
éptileteket. A gerincvonal Jellemzden az utcdra merdleges legyen.

b) A teriileten 1j épiiletek, illetve az datépitésre kerilé épiiletek tervezésekor a teriileten
szokdsos forma és diszitésvilag eszkizeit kell alkalmazni. Ezek kiziil a karaktert képviseld
elemek:

* lehetdleg faanyagii nyildszdrék osztott, kazettds mezbkkel az utcai homlokzaton
* ivegezel! veranda,
* vakolt homlokzat, hangsiilyos nyildskeretezés, és
®  ditort keriiés.

¢) A tetbfedés anyaga csak hagyomdnyos natiir, voros illetve piros égetett agyagcserép vagy
hagyomdnyos beton cserép valamint szinében és struktiurdjdban ezekhez illeszkeds
Dikkelyszerii mds Jeddanyag, vagy természetes anyagok lehetnek. A tetSfeliileten Jémlemez
csak korcolt formdban, bitumenzsindely csak Jeliilfedéskor alkalmazhatd.

d) A homlokzat csak vakolt — Jestett (meszelt) feliiletii lehet. A ldbazat tégla-, terméské
burkolatil illetve festett lehet. Oromfal épitése esetén anyaga lehet Jalazott, a homlokzattal
megegyezd homlokzatképzésti, natiir téglaval rakott legaldbb az utcai oromfalon.

e) A teriileten egyes épiiletek  jellemzé  homlokzati Jalfeliiletének  szinezésénél — q
kornyezethez valé illeszkedés érdekében — csak a fehér, sziirkével tort Jehér, vildgos okker



")

J)
k)

)

drnyalatai, természetes épitéanyagok alkalmazdsa esetén azok természetes szinei is
alkalmazhatork.

Az épiiletek kozteriiletrdl litszé Jalfeliileteinek és nyilasai (ablakok ajtok) ardnyainak
egymdssal harmonidban és egyensulyban kell dllniuk, igy az épiilet magassdga ardnyosan
viszonyuljon a nyilasokhoz, azok hossztengelye fiiggéleges legyen, az ablakok, ajték
egyszerii, szimmetrikus elhelyezésiiek legyenek. Ugyelni kell a tomor és Giirt Jeliiletek
ardnydra a kozteriiletr6l ldtszo felsileteken (legyen tobb a falfeliilet, mint az ablak vagy az
ajto). Az utcai homlokzat ablakai a helyben szokdsos kozépen Jelnyil, dontéen 2x3 fix
osztasu legyen natiir, fehér, sotétzold, barna szinekben,

Tetdtér beépitésekor a tetdablakok a tetésikra vetitett feliilet legfeljebb 10%-cn lehetnek.
A lakdépiilet szélessége legfeljebb 8,0 méter lehet.

Tomor kerités csak a térségre jellemz6 kéb6l soros rakdssal Epithetd és minimum 30%-
dban futé nivénnyel befuttatva, Fa anyagii kerités minimum 30%-os dttortségii lehet és
csak laziros feliiletkezelést kaphat a fa eredeti szinéhez kizeldlls szinben. Egyéb kerités
minimum 50% dttortségii lehet témor a térségben szokdsos soros rakdsi k6 vagy vakolt
labazattal. Az oldal és hdisé telekhatdron, valamint oldal és hdatsékertben épitendd kerités
magassdga nem haladhatia meg a 1,80 métert, és minimum 50% attortségii kell legyen. A
kerités  anyaghaszndlatandl a helyi  hagyomdnyokhoz  alkalmazkods anyagok
haszndlatdval az aldbbi lehet: terméskd, tégla, fa, sovény, kovicsoltvas, drdtfonatos
kerités.

Erkély, lodzsa az utcafonton nem épithetd, utcavonali gardzskapu nem épithetd.

Az épiiletek kozteriiletrdl ldthaté homlokzatdn antenna, klimaberendezés kiiltéri egysége,
parapet konvektor kiiltéri egysége nem helyezhet§ el.

Technolégiai létesitményet, energiatermeld berendezések koziil klimaberendezés, szellézd
csak az épiilet utcai homlokzatin kiviili helyre helyezhet6 el az csak az épiilet egyéb
homlokfalcra telepithetd, hapenergia hasznosité berendezés a tetdsikba telepithetd.

m) Hdzi gdznyomds-szabdlyozé az épiilet utcai homlokzatdan kiviili helyre helyezhetd el, a

D)

berendezés csak a telkek elkertjében, a telkek udvardn, az épiilet egyéb homlokzatdn
helyezhetéd el,

Egéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény nem épithetd,

Beépitési moddal, épitési hellyel kapcsolatos kotelezd elGirds, hogy az épitményt az épitési
helyen beliil 4gy kell elhelyezni hogy az igazodjon a szomszédos épitmények és az
utcdban elhelyezett épitmények 10bbségénck épitési helyen beliili elhelyezkedéséhez az
egységes telepiiléskép érdekében.

Az épitmények  homlokzatdn, keritésén csak legfeljebb 1,5 m2 méretii cégrekldm
helyezhetd el iigy, hogy:



* megjelenésével, szinezésével, méreteivel ne okozzon esztétikai és ldatvanybeli zavart a
telepiilésképben a kizteriiletei Jeldli latvanyban, és

° acégrekldm nem adhat ki zajt, mesterséges fényt, és

* U épitmény épitésénél meglévé  épitmény  dtalakitdsdndl Junkciévaltdsdandl,
homlokzati felijitdsdndl a cégreklam elhelyezését a homiokzattal egyiitt  kell
kialakitani, Utélagosan cégér vagy hirdetétdbla a mdr kialakitott homlokzat
architekturdjdt figyelembe véve helyezhetd el, alakithaté ki.”

(8) AR. 21.§ helyébe a kévetkezé rendelkezés Iép:

»wAZ ,, Ujfaiu ? karakterii teriilet

a)
b)

c)

d)

h)

J)

A teriilet épitési telkeinek utcafrontjdn egy épiilet helyezheld el.

Az évezetben mezégazdasdgi épitmény egy épitészeti tomegben, és csak a lakéépiileitel
mdr beépitett ingatlanon, vagy azzal egy idében alakithaté ki

A belteriileten kialakitando épiiletek maximdlis utcavonal felé esé homlokzati szélessége a
telekhatdrtol szamitott 6,0 m mélységig oldalhatdron dlls épiiletnél 9,0 méter lehet
maximalisan

Kozfunkcict ellité épiiletek és épiiletrészek kivételével — kizardlag magastetGs épiilet
épithetd 30-45° tethajldsszoggel. A gerincvonal jellemzben az utcéra merdéleges legyen.

A tetdfedés anyaga csak hagyomdnyos natiir, vorés illetve Diros égetett agyagcserép vagy
hagyomdnyos beton cserép valamint szinében és struktiirdjaban ezekhez illeszkedd
pikkelyszerii mds fedéanyag, vagy természetes anyagok lehetnek. A tetdfeliileten fémlemez
csak korcolt formdban, bitumenzsindely csak Jeliilfedéskor alkalmazhato.

A homlokzat csak vakolt — Jestett (meszelt) feliiletii lehet. A lgbazat tégla-, terméskc
burkolatii illetve festett lehet. Oromfal épitése esetén anyaga lehet falazott, a homlokzattal
megegyezd homlokzatképzésii,

A teriileten egyes épiiletek Jjellemzé  homlokzati Jalfeliiletének szinezésénél — a
kornyezethez vals illeszkedés érdekében — csak a Jehér, sziirkével tort fehér, vildgos okker
drnyalatai, természetes épitdanyagok alkalmazdsa esetén azok természetes szinei is
alkalmazhatok.

Az épiiletek kozteriiletrdl ldtszo Jalfeliileteinek és nyildsai (ablakok, ajtok) ardnyainak
egymdssal harmonidban és egyensilyban kell dliniuk Ugyelni kell a tomor és dttort
Jelilletek ardnydra a kozteriiletrdl Idtszé Jeliileteken (legyen tobb a Jalfeliilet, mint az
ablak vagy az ajtd).

Tetdtér beépitésekor a tetéablakok a tetésikra vetitelt feliilet legfeljebb 10%-dn lehetnek.
Az épiilet magassdgdinak Joghij esetén illeszkednie kell a két szomszédos épiilet
magassdgcahoz (utcai homlokzatokndl azokét 1,0 méternél nagyobb mértékben nem
haladhatia meg). Az épiilet ardnyok megdrzése végett tetétér beépitésnél a térdfal
magassdga a 90 cm-t nem haladhatja meg még akkor sem, ha az eléirt épitménymagassdg
ezt megengedné.



k)
)

Az épiilet a telek méretétdl Jiiggetlemil helyben felyjithats, épiilet elbontdsa esetén annak
helyén 1jj épiilet épithets,
A kozfunkcict ellaté épiiletek kivételével a tetd nem dllhat 7 sikndl tobbél.

m) A meglévd terep 1 métert meghalado mértékben valé rendezése nem lehetséges.

")

P

q)

Y

Tomor kerités csak a térségre jellemzé kébél soros rakdssal épithetd és minimum 30%-
dban futé novénnyel befuttatva. Fa anyagu kerités minimum 30%-os attortségii lehet és
csak lazuros feliiletkezelést kaphat a fa eredeti szinéhez kozeldlls szinben. Egyéb kerités
minimum 50% ditortségii lehet tomor a térségben szokdsos soros rakdsi ké vagy vakolt
labazattal. Az oldal és hétso telekhatdron, valamint oldal és hditsékertben épitendd kerités
magassaga nem haladhatia meg a 1,80 métert, és minimum 50% dttortségii kell legyen. A
kerités  anyaghaszndlatandl a helyi  hagyomdnyokhoz  alkalmazkods anyagok
haszndlatdval az aldbbi lehet: terméskd, tégla, fa, sovény, kovdcsoltvas kerités,
Az épiiletek kozteriiletrél IGthats homlokzatdn antenna, klimaberendezés kiiltéri egysége,
parapet konvektor kiiltéri egysége nem helyezhetd el
Technoldgiai létesitmények, energiatermeld berendezések koziil klimaberendezés, szell6zé
csak az épiilet utcai homlokzatdn kiviili helyre helyezhetd el az csak az épiilet egyéb
homlokfaldra telepithetd, napenergia hasznosito berendezés a tetGsikba telepithetd.
Hazi gdznyomds-szabdlyozé az épiilet utcai homlokzatén kiviili helyre helyezhetd el a
berendezés csak a telkek elGkertiében, a telkek udvardn, az épiilet egyéb homiokzatdn
helyezhetd el.
Egéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény nem épithetd.
Beépitési moddal, épitési hellyel kapcsolatos kotelezd elGirds, hogy az épitményt az épitési
helyen beliil gy kell elhelyezni, hogy az igazodjon a szomszédos épitmények és az
utcdban elhelyezett épitmények 10bbségének épitési helyen beliili elhelyezkedéséhez az
egységes telepiiléskép érdekében.
Az épitmények  homlokzatdn, keritésén csak legfeliebb 1,5 m2 méreti cégrekldam
helyezhetd el 1igy, hogy:
* megjelenésével, szinezésével, méreteivel ne okozzon esztétikai és ldtvanybeli
zavart a telepiilésképben a kozteriiletei Jeldli latvdnyban, és
* acégrekldm nem adhat ki zajt, mesterséges fényt, és
* ij épitmény épitésénél meglévé épitmény dtalakitdsindl, Junkciovdltdsandl,
homlokzati felijitdsandl a cégrekliam elhelyezését a homlokzattal egyiitt kell
kialakitani. Utélagosan cégér vagy hirdetStabla a mdr kialakitott homlokzat
architektiirdjat figyelembe véve helyezhel§ el, alakithatd ki.”

(9) AR. 22.§ helyébe a kovetkezé rendelkezés lép:

»A Sz616hegy karakterii teriileten

a) Az épitési ovezet teriiletén fenn kell tartani a 52616 és gyiimolesos miivelési dgnak

megfeleld tevékenységet. A Jelenleg gyep és szanté miiveldsi agba sorolt teriileteken
520101, zoldségest vagy gyiimolesost kell telepiteni.

b) A fétémeg csak magastets épiilet lehet 37-45 fok kozétri hajldsszogii tetével. A

gerincvonal az utcavonalra merdleges legyen. 4 fStomeg tetdfeliiletén korcolt femlemez



alkalmazhato. A homlokzati feliiletek dontéen vakolt megjelenésiiek legyenek. Az
oromzatokon erkély nem alakithaté ki.

¢) A Sz6l6hegy karakterii teriileten tomor kerités nem épithetd, az dttort szakaszok feliilete
minimum 50% legyen.

d) A témér szakaszok terméskd, az dttort szakaszok Ja, kovdesoltvas, Jonott drotsdvény,
drothalé anyagiiak lehetnek.

e) A kerités helyett él6sovény is létesithetd a 3. mellékletben felsorolt fajokbdl.

B Az épiilet lejté és utca Jeloli homlokzatain gdz Jogadoszekrény, nyomdsszabdlyozo,
klimaszekrény, parabola antenna, Jém kémény, szell6z6 berendezés vagy mds gépi
berendezés és szerelt vezeték kizdrélag abban az esetben helyezhetd el, amennyiben
igazolhato, hogy a szakmai elGirdsoknak megfeleléen mdshol nem helyezheté el

8 Ldbon dllo kerti teté az el§ - és az oldalkertben nem helyezhetd el. ”

(10) A R. 23.§ helyébe a kovetkezé rendelkezés Iép:
wErdoteriilet karakteri teriilet

a) A telepiilés belteriiletén a temetd mellett kijelolt védderds teriiletet Gshonos fa és
cserjefajok alkalmazdsdval erdészeti telepitési és iizemterv alapjdn kell Jasitani.

b) A telepiilés belteriiletén a Kalvdria dombi Jenyveserdd teriiletén a dombtetd 25 m
sugaru kirzetében a kildtds és a rdldtas biztositdsa érdekében a fekete fenyves
kiritkitando erdészeti tery alapjdn.

¢) A tdjidegen fekete fenyd Jadllomdny fokozatos cseréjével tajba illeszkeds Gshonos
Jafajosszetételii vegyes-lombos erdévé alakitando, erdészeti telepitési terv alapjan.

d) A belteriileten  kerités  nem, kiilteriileten pedig  csak  vadvédelmi
kerités épithetd.”

(11) A R. 24.§ helyébe a kovetkezd rendelkezés Iép:
» Gazdasdgi karakteri teriilet

a) Korcolt lemezfedés, cserép-rendszerii megjelenéshez hasonld kiselemes lemezfedés
(kivéve a festett kiselemes lemezfedést) és a 30°-ndl alacsonyabb hajldsszégii tetén a
nem fénylé pasztell szindi tdblds lemezfedés is alkalmazhato, Csillogo és telt szinek
hasznalata a tetSfeliileten nem alkalmazhato, Barna, zold, piros és fehér szinek és ezek
drnyalata alkalmazhaté a tetéfedésnél

b) A teriileten nyers beton kerités nem épithetd.”
(12) AR. 25.§ helyébe a kivetkezd rendelkezés 1ép:

»A ,,Mezbgazdasdgi“ karakterii teriilet



a) Az ovezet
teriiletén a belteriileti telkek kiriil kerités nem épithetd.

b) Az dvezet
teriiletén  a  kiilteriileti  telkek  koriil vadvédelmi  célbél  vadhdlé és

villanypdsztor létesithetd.

c) A telken
beliil a gazdasdgi épiiletek koré csak dttort kerités épithetd.

d) Az ovezet teriiletén csak magastetds épiilet épithetd 30-45 fok kozotti hajldsszogii
tetovel. 4 9 m-nél szélesebb gazdasdgi épuiletek 15-30 fokos tetével is megépithetdk.

(13) AR. 29.§ (2) bekezdés helyébe a kivetkezd rendelkezés lép:

WA szakmai  konzultdcié aq telepiilés  polgdrmesterének feladata, szitkség esetén a
onkormdnyzati fGépitész bevondsdval. Az emlékeztetd csak azt kovetéen adhaté ki a kérelmezd
részére, ha azt elézetesen a polgdrmester Jovahagyta.”

(14) AR. 33.§ (1) bekezdés helyébe a kivetkez rendelkezés 1ép:

nA telepiilésképi bejelentési eljérdsban a polgdrmester énkormdnyzati Jf6épitész szakmai
kozremiikodését veheti igénybe. ”

(15) AR. IX. FEJEZET helyébe a kévetkezd rendelkezés 1ép:
wA TELEPULESKEP] KOTELEZES, TELEPULESKEP- VEDELMI BIRSAG”

(16) A R. 35.§ (5) bekezdés helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

A polgdrmester a ténydllds tisztdzdsa sordn koteles beszerezni a énkormdnyzati Jfoépitész
szakmai dlldsfoglaldsdt.

(17) AR. 19. alcim helyébe a kovetkezé rendelkezés Iép:

»A telepiiléskép-védelmi birsdg kiszabdsanalk esetkorei és mértéie "

(18) A R. 36.§ helyébe a kivetkezd rendelkezés 1ép:

»(1) A polgdrmester telepiiléskép-védelmi birsdagot szab ki azzal szemben, aki a lefolytatott
telepiilésképi kotelezési eljdrds sordn kiadott telepiilésképi kotelezést tartalmazé Jjogerds
hatdrozatban foglalt kitelezettségét nem teljesiti.

(2) A telepiiléskép-védelmi birsag 10 000 Ft és 1 000 000,-Ft kézotti lehet. A telepiiléskép-
védelmi birsdg a jogsérté dllapot eléirt hatdridén beliili megsziintetésének elmulasztdsa miatt
ismételten is kiszabhato.

(3) A telepiiléskép-védelmi birsdg kiszabdsakor a polgdrmester mérlegeli a jogsérté
magatartas sulydt, kiilondsen a telepiiléskép védelméhez Jiiz8d6 érdek sérelmének mértékét, a
Jogsértés ismételtségét, idétartamdr. A polgdrmester a birsdg kiszabdsa sordn kiteles



beszerezni a onkormdnyzati fSépitész szakmai dlldsfoglaldsdt a telepiiléskép védelméhez
Jiiz6d6 érdeksérelem mértékének megdllapitdsa érdekében.

(4) 4 befolyt telepiiléskép-védelmi birsdgot az dnkormdnyzat kiliségvetésében elkiilonitetten
kezeli. A befolyt birsdg osszege kizarélag a kozteriiletek, utak jardak felyjitdsdra,
Jejlesztésére, épitésre, tovdbbd a helyi egyedi védelem alatt Gllé épitmények megdvdsdanar,
Jennmaraddsdnak, megérzésének tamogatdsa érdekében lehet felhaszndlni. A Képvisels-
lestiilet évente a koliségvetési rendelet megalkotdsdval egyidejiileg dont az elézé évben
befolyt telepiiléskép-védelmi birsdg felhaszndldsdrol. ”

2.§ (1) Ezen rendelet hatalyba lépésével hatalyat veszti:

a) AR.1.§h)pontja

b) AR. 3.§ (2) bekezdés d) pontja

c) AR.3.§(4) bekezdés d) pontja

d) AR.4.§(5) bekezdése

e) AR.6.§(3)bekezdése

f) AR.14.§b),c),d),e), 1), g pontja
g) AR.17.§-a

h) AR.18.§-a

1) AR.19.§-a

1) AR.20.§-a

(2) Ez a rendelet kihirdetését kévetd napon lép hatélyba.

Soly, 2019. 8. &2
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Kihirdetési zaradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. ©5.%e. ...




